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肉类加工机器系列 MEAT PROCESSORS

-	 AISI 304 不锈钢机身和圆筒；

-	 底盘无双面焊的结实圆筒；

-	 带排气阀的食品安全级尼龙活塞；

-	 镀锌不锈钢齿轮箱；

-	 不锈钢淬火研磨齿轮；

-	 在4个密封轴承上的齿轮滑动；

-	 双速减速系统；

-	 IS 12 VX 带便利加载装置；

-	 标配3个食品安全级白色尼龙漏斗和

固定端子。

经济型手动灌肠机的特点：

-	 侧壁的不锈钢厚度为3毫米；

-	 焊接齿轮箱降低了其厚度；

-	 圆筒未经翻边处理。

横式手动灌香肠机 IS 

IS 16X - 8X IS 12 VX 

圆筒可翻转至垂直方向从而便于加料

圆筒可翻转

从而便于加料

筒容量

L

筒长度

mm

筒直径

 ø mm

配有漏斗

ø mm

净重

kg

包装尺寸

mm

毛重

kg

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

产品型号

730 x 260 

x 250

890 x 310 

x 280

890 x 310 

x 280

8

16

12

IS 8X 

IS 16X 

IS 12 VX 

370

500

380

165

200

200

10-18-25

10-18-25

10-18-25

240

280

400

190

190

190

680

820

435

220

250

260

-

-

800

19

23.5

24

20

24.5

26

活塞行程

mm

420

560

420

IDRA 液压式灌肠机造型简单。

它有一个强大的液压设备能以120帕的压力工作。该设备完

全以不锈钢制成，不需要任何工具就可拆装清洗。属于高

档优质产品，其特点如下：

-	 机盖和活塞均为不锈钢制； 

-	 硅胶密封圈在料筒内部密封性能好，经久耐用；

-	 液压气缸密封保护；

-	 不锈钢活塞杆；

-	 不锈钢料筒经抛光处理，周边无棱角，无连接痕迹；

-	 功能强、无噪音并带散热的马达，可达 2,800 转/分钟；

-	 马达停止时，活塞自动返回；

-	 24伏电压开关；

-	 高精度油量溢出控制；

-	 油箱带油标。

垂直液压式灌香肠机 IS V 15-25 Idra

电机功率

W / Hp

汽缸长度

mm

净重

kg

包装尺寸

mm

毛重

kg

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

产品型号

720 x 770 

x 1380

720 x 770 

x 1380

520 / 0.7

520 / 0.7

IS V 15 IDRA

IS V 25 IDRA

495

460

490

565

370

450

700

950

1200

1160

53

91

汽缸容量

L

15

25

汽缸直径

mm

200

260

活塞行程

mm

430

380

最小推进速度

2’ 11”

2’ 02”

最大推进速度

59”

51”

活塞回路速度

35”

32”

配有漏斗

mm

10 - 18 - 25

10 - 18 - 25

电源

230V / 50Hz 单相

400V / 50Hz 三相

IS V 15 IDRA IS V 25 IDRA

推动活塞

活塞上的液压密封圈

63

103


