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1  简介 

 

1.1  注意事项 

本操作手册包含了您在使用 PacoJet 厨房设备的时候需要的信息。必须按照使用说明操作 

PacoJet。 

 

我公司保留在不事先通知的情况下更改本手册中相关信息的权利。 

 

未经 Pacotrade AG 事先书面许可，不得对本手册中的全部或部分内容进行复印或复制。 

 

1.2     什么是“Pacotising”（万能冰磨） ？ 

意味着您只需一步操作，这台机器就可以完成将新近冷冻的食物进行切碎、煮汤、或者制作

慕斯等一系列制作工序。无需耗费时间解冻食物。就算是刚刚冷冻的食物也可以直接放入机

器中。结果不但会让您大吃一惊，其味道也是无以伦比：只需花上几秒，您就可以得到一份

顺滑的三文鱼慕斯，一餐猪肉或者鸡肉馅饺子，其中也可以添些其它辅料，蔬菜浓汤，新鲜

的原汁水果冰淇淋，天然口味或者混合口味的水果，抑或随便你怎么做，只要您想到的，就

Pacojet 都可以帮您做到。 
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1.3 遵循标准 

PacoJet 万能冰磨机符合以下国际公认的标准： 

 

EN 60335-T1 以及 T14  （安全） 

EN 55014     （干扰抑制） 

EN 55011     （干扰抑制） 

EN 60555-2     （系统扰动） 

 

荣获国际公认的、独立测试及审批机构的合格标志，这说明本产品符合上述标准的要求。同

时上述机构还对本产品的生产过程进行严格监督。 

 

DEMKO       合格标志 

 

1.4 干扰抑制 

上述合格标志说明，依照 Vfg. 1045/1984 以及 EC 标准 EN 55014 以及 EN 55011 的要求，

PACOJET PJ1 冷冻食物处理机符合干扰抑制的相关要求。 
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1.5 主要性能指标 

额定功率：     1000 瓦 

 

转速：      马达：    10000 转/分钟 

       刀片：    2000 转/分钟 

 

电力传输：     齿带传动 

 

机器控制：     微处理器控制的电子组件 

       （CPU 8051） 

 

功能： 

 

       - 处理阶段的永久监控与指示 

       - 主轴高程控制 

       - 3 速调节，5 段式控制，紧急停止系统（防止机械过载） 

 

紧急停止系统：    - 3 套电子系统（冰磨刀片旋转及给料过载、超时） 

       - 1 套电气系统（缸杯安装安全开关） 

       - 1 套机械系统（冰磨刀头给料过载） 

 

材质：  底座：   黑色亚光处理、铝制压铸而成 

   机壳：   镍铬钢板 

   盖子：   镍铬钢板 

   底盘部件：  15% 玻璃纤维的强化聚酰胺 

   缸杯：   镍铬钢材 

   缸杯盖：  聚丙烯 

   清洁组件：  多种材料 

   橡胶密封圈： 丁腈橡胶，食品质量级别 

   冲洗组件：  丁腈橡胶，食品质量级别 

   防溅刀座：  丁腈橡胶，食品质量级别 

   冰磨刀片：  铸造不锈钢 

   抹刀：   不锈钢 
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规格：      高：  496 毫米 

       宽：  186 毫米 

       长：  360 毫米 

 

重量：      机器：   12.20 千克 

       外置机缸套： 0.30 千克 

       铬钢缸杯：  0.35 千克 

       缸杯盖：   0.01 千克 

       防溅刀座：   0.09 千克 

       清洗组件：  0.13 千克 

       冲洗组件：  0.10 千克 

       冰磨刀片：  0.06 千克 

       抹刀：   0.10 千克 

 

       机器总重： 13.37 千克 

 

交流电源：     230 伏 50 赫兹 
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2  安全、危险与警告 

2.1 用途说明 

本机器主要用来处理低温冷冻食物（零下 18 度至零下 23 度）。 

 

需要注意的是，温度在零下 20 度左右的低温冷冻食物，在处理过程中，温度至少会升高 3 

度左右（受机械能的影响）。从食品卫生的角度来说，这种情况下必须立即进一步处理加工

过的食物，以及/或者重新快速冷冻缸杯中剩余的食物。对于含有动物脂肪的食物（鱼、肉

等）或者乳制品，这一点更为重要。 

 

本机器仅可用于食物处理。需要注意，只有那些不经过 Pacojet 处理也可以食用的食物，

才可以进行冰磨处理。 

 

不得使用 PacoJet 处理不属于食物的材料。如果不遵守上述规定，则 

 

- 可能造成机器损坏， 

- 导致我公司不承担任何质保与相关责任义务。 

 

2.2 使用原装配件 

仅可用 PacoJet 原装配件进行食物处理。独立测试机构对于机器安全性的测试，只在使用

原装配件的情况下有效。 

 

如果使用非原装配件，则我公司不承担任何质保义务。在这种情况下，我公司不保证机器安

全，不承担此类一切责任义务。 
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2.3 故障检测、维修与保养 

应当立即停止使用出现故障的机器并进行故障检测（交流电源线损坏），检测的时候应当关

闭开关按钮同时拔掉交流电源插头。 

 

本机器处于密封状态，仅可由经过授权的服务人员打开密封。如果违反此项规定，我公司不

承担一切质保及相关责任义务。特别需要注意的是，仅可由制造商批准的维修点更换损坏的

交流电源线。 

 

2.4 安装位置 

在以下情况下禁止操作本机器： 

- 直接靠近热源 

- 机器表面出现剧烈振动 

- 直接靠近喷出蒸汽（含有水或油脂）的出口 

- 直接靠近风扇或者空调出口 

 

违反此项规定可能导致机器发生故障。 

 

2.5 连接机器 

交流电源电压不得超过铭牌（机器底部）规定范围+/-10%。 

 

如果使用延长电源线，请确保该电源线正确接地。 

 

2.6 铬钢缸杯装入食物 

禁止铬钢缸杯装入的食物超过最高线标志。 

违反此项规定可能导致本机器严重污损。 
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2.7 铬钢缸杯的冷冻 

PacoJet 机器主要用于处理低温冷冻食物（零下 18 度至零下 23 度）。温度在此范围内才

能保证食物的鲜美味道。 

 

使用标准低温冷柜/冰箱的情况下，在处理食物之前，装满食物的缸杯应当至少冷冻 24 小

时。 

 

2.8 操作机器 

为了防止机器损坏和人员受伤，只有在安装外置机缸套的情况下才可以启动本机器，也就是

说，外置机缸套的两个凸起部分必须插入机器的钳形插口内。必须向左旋转外置机缸套，直

至无法转动为止。 

 

注意: 安装外置机缸套之前必须先安装冰磨刀片（带有防溅刀座）。禁止将外置机缸套连同

冰磨刀片以及防溅刀座一起安装，否则刀片可能会掉落。如果这个时候启动机器，则有可能

会损坏/毁坏安装工具。 

 

禁止在没有安装铬钢缸杯的情况下启动机器！ 

 

2.9 清洁机器 

全面清洁： 

 

- 是食物上佳品质的先决条件 

- 可以延长机器的使用寿命 

- 可以延长正常工作时间 

- 可以防止滋生细菌 
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严禁以下操作！ 

- 禁止将本机器浸泡在水中 

- 禁止将本机器置于自来水中 

- 禁止使用水管或蒸汽喷嘴冲洗本机器 

 

绝不使用： 

- 泡沫清洁剂 

- 含有颗粒、具有腐蚀性的清洁剂，此类清洁剂会损坏或破坏铝制品、橡胶制品或者塑料

制品 

- 有毒清洁剂 

 

3 厂家提供的配件 

除本机器之外，请对照本手册检查厂家提供的配件，这些配件如下所示： 

 

- 塑料外置机缸套 

 

- 铬钢缸杯 
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- 铸钢冰磨刀片 

 

- 黑色丁腈橡胶防溅刀座，包括内侧密封条 

 

- 绿色丁腈橡胶冲洗组件 
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- 塑料清洗部件 

 

- 橡胶密封圈 

 

- 塑料缸杯盖 
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- 不锈钢抹刀 

 

 

 

 

 

 

 

请检查上述配件是否齐全以及是否可以使用。如有任何问题，请立即联系销售代理。仅可在

交货后十天内可以进行投诉。 

 

本机器处于密封状态，仅可由经过授权的服务人员打开密封。如果违反此项规定，我公司

不承担一切质保及相关责任义务。特别需要注意的是，仅可由制造商批准的维修点更换损

坏的交流电源线。 

 

请保留所有包装以便日后运输过程中保护本机器不受损坏。包装材料可以保证本机器运输过

程中的安全。 
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4  安装、接电与操作 

4.1 安装位置 

请将本机器安放在坚固的水平台面上 

 

禁止在下列情况下操作本机器： 

- 直接靠近热源 

- 机器表面出现剧烈振动 

- 直接靠近喷出蒸汽（含有水或油脂）的出口 

- 直接靠近风扇或者空调出口 

 

4.2 机器接电 

交流电源线位于机器的背面右侧。电线长度为 1.5 米。 

 

交流电源电压不得超过铭牌（机器底部）规定范围+/-10%。 

 

如果使用延长电源线，请确保该电源线正确接地。 
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5   Pacojet 操作说明 

5.1 操作按钮 

 

 

                      上/下指示灯 

                         缸杯容量指示灯 

         处理比例指示灯；准备指示灯 

      电源指示灯 

 

 

 

 

 

 

               处理比例选择按钮 

            停止/重置按钮 

             启动按钮 

 

 

 

 

 

 

            泄压按钮 

 

 

           开/关按钮 

 

 

           交流电源线 
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5.2 准备步骤 

a）将食物放入铬钢缸杯中 

 

警告！ 

禁止食物放置高度超过最高线标志 

 

 

 

 

 

       最高线标志 

 

 

b）盖上缸杯盖，密封铬钢缸杯 

 

c）将铬钢缸杯低温冷冻（零下 18 度至零下 23 度），冷冻时间至少 24 小时。 

 

 

 

           零下 18 度至零下 23 度 
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5.3 Pacojet 操作次序-简要说明 

操作步骤简要说明 

a） 按下开/关按钮（机器背面右侧） 

 
b） 取出防溅刀座以及冰磨刀片 

 

c） 将冰磨刀片安装在防溅刀座上 

 

d） 将冰磨刀片以及防溅刀座安装在本机器上 
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e） 准备好外置机缸套 

 

f） 取出装了食物的铬钢缸杯，去掉缸杯盖 

 

g） 将铬钢缸杯放入外置机缸套 
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h） 将外置机缸套顺时针（从右至左）旋转至工作位置 

 

 

 

 

               注意！ 

               禁止将带有防溅刀座

               及冰磨刀片的缸杯直

               接安装到机器上。 

 

 

 

 

 

 

i） 在控制面板上选择处理比例（可选的份数为 1-10 份）。 

 

j） 按下启动按钮 
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k） 机器将按照选定的循环次数自动运行 

l） 冰磨刀片回到初始位置，机器自动关闭 

 

 警告：缸杯处于高压状态！ 

m） 按下泄压按钮释放缸杯压力 

 

 

            泄压按钮 

 

 

 

 

 

n） 将外置机缸套从工作位置逆时针（从左至右）旋转。冰磨刀片以及防溅刀座现在应当位

于缸杯中。 

 



             Pacojet 操作手册                                                          21 

 

o） 将防溅刀座连同冰磨刀片一起从缸杯中取出 

 
p） 从外置机缸套中取出铬钢缸杯 

 

q） 从缸杯中取出食物 

 如果在处理完毕之前停止处理：请立即将为处理完毕的食物以及缸杯放入冷柜中（盖上

缸杯盖）！ 

 

 

 

 

         剩余食物 

 

 

 

r） 按照说明清洗防溅刀座、工具以及机器！ 
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6 各操作按钮详细介绍 

6.1 开/关按钮 

开/关按钮位于机器背面右侧靠近脚架的位置。 

 

“0”= 关 = 按钮上的灯熄灭 

“|”= 开 = 按钮上的绿灯亮起 

 

为了进行下列操作以及启动面板上的指示灯，开/关按钮必须置于“|”

的位置，外置机缸套必须安放在机器上。 

 

6.2 泄压按钮（蓝色） 

 

泄压按钮位于机器正面靠下的位置。食物处理完毕后，铬钢缸杯中处于

高压状态。按下泄压按钮即可从铬钢缸杯中释放掉压力，之后可以将外

置机缸套从机器上取下。 

 

 

禁止将处于高压下的缸杯从机器上取下。 

 

6.3 面板上的操作按钮及指示灯 

PacoJet 控制面板有四个按钮和四个指示灯。下面分别进行说明。 

 

6.3.1 电源指示灯 

 

电源指示灯显示机器开/关按钮处于开的状态（待机模式）。 
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6.3.2 准备指示灯 

准备指示灯亮起表示外置机缸套已经正确安装在机器上。现在可以安排

操作步骤并启动机器了。 

 

 

 

 

6.3.3 启动按钮 

按下启动按钮即可进入食物处理阶段。作为启动的前提条件 

 

- 机器的开/关按钮必须打开（置于“|”的位置），而且 

- 外置机缸套必须正确安装在机器上。 

 

 

按下启动按钮，机器开始工作，冰磨刀片进入缸杯。如果没有选择处理份数，则对缸杯中的

全部食物进行冰磨处理。当刀片到达缸杯底部之后，即会返回初始位置，同时机器自动关闭。

现在机器处于待机状态。 

 

如果需要选择处理比例，请在按下启动按钮之前输入处理比例的数值。机器将按照指定的比

例比例处理食物（参见 6.3.6） 

 

6.3.4 停止/重置按钮 

停止/重置按钮的功能如下所示： 

 

- 终止处理过程 

 （--）停止功能） 

如果在食物处理过程中按下停止/重置按钮（上/下指示灯显示为“ ”，

参见 6.3.5），刀片将立即返回初始位置（上/下指示灯显示为“△”），

同时自动关闭机器。使用这一操作模式，无需指定处理比例即可仅处理部分食物。 
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- 取消输入的处理比例数值 

 （--）重置功能） 

 

如上所述，微处理器控制选定的处理比例数值（参见 6.3.6）。如果将开/关按钮置于开的 状

态，则机器处于待机位置（待机模式），这时可以通过按下停止/重置按钮取消选定的处理比

例数值。 

 

6.3.5 上/下指示灯 

该指示灯显示处理过程中冰磨刀片向上或者向下移动的方向。 

 

 

 

 

 

6.3.6 处理比例选择按钮（+/-） 

按下这两个按钮中任意一个按钮即可启动处理比例选择功能，还可以设置

处理比例的相关数值。在缸杯中装满食物，同时食物的高度达到最高限标

志的时候，可以选择十种处理比例。无论缸杯中装有多少食物，处理默认

的比例总是全部处理（10）。食物处理之前和之后，指示灯均会显示设置的

处理比例数值（参见 6.3.7） 

如果设置的处理比例低于缸杯中食物的高度，则仅处理设置比例的食物，同时保留其余的食

物不做处理。您可以取出冰磨处理过的食物，然后将其余食物连同缸杯重新进行低温冷冻。 
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如果设置的处理比例数值大于缸杯中食物的高度，则先处理第一个缸杯中的食物。食物处理

完毕，机器即会自动关闭，尚未完成比例数值将存储在机器中，同时也会在指示灯上显示（闪

烁显示）。在这种情况下，如果希望按照输入的比例数值处理食物，只要重新装上装有同样

食物的缸杯和外置机缸套，然后按下启动按钮即可。机器将按照剩余的比例数值处理食物。 

 

6.3.7 处理比例指示灯 

在进行处理之前，处理比例指示灯显示了将要进行冰磨处理的食物比例。 

如果指示灯熄灭，则表示没有启动处理比例功能。在这种情况下，将处理

缸杯中的全部食物。 

 

 

 

在处理过程中，处理过的食物比例将从指示灯上显示的数字中减去。一旦设置的处理比例已

经执行完毕，该指示灯将显示“0”。关闭机器后，又会重新显示之前设置的处理比例的数值，

如果仍然将外置机缸套安装在机器上，则会重新继续按照同样比例处理食物。取下外置机缸

套，则处理比例指示灯熄灭。 

 

但是，如果设置的处理比例数值大于缸杯中食物高度，则关机后，两者相差的数值会以闪烁

的方式进行显示。在这种情况下，指示灯（以及相关的设置）在外置机缸套取出后仍会保留。

如果需要按照剩余比例数值进行处理，仅需重新安装装有同样食物的缸杯和外置机缸套，然

后按下启动按钮即可。按下停止/重置按钮即可取消显示剩余比例数值。 
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6.3.8 缸杯容量指示灯 

缸杯容量指示灯持续显示机器实际处理状态。其中显示： 

- 食物高度 

 冰磨刀片接触到冷冻食物后显示 

 未处理的冷冻食物以发光条显示 

- 处理进度 

 处理过的食物数量以闪光条的方式显示 

 

关机后，缸杯容量指示灯显示处理状态。取下外置机缸套则指示灯熄灭。 

 

7 Pacojet 机器的处理 

7.1 准备阶段 

a）向铬钢缸杯中装入食物 

铬钢缸杯装入食物的高度不得超过最高线标志（如下图所示）。处理的食物种类不同，缸杯

内食物容积可能会有所增加。 

 

 

 

 

 

 

 

        食物         装入食物最高线 
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禁止铬钢缸杯装入的食物超过最高线标志。违反此项规定可能导致本机器严重污损。 

 

装入食物之后，请使用提供的缸杯盖将缸杯密封。 

 

b）将铬钢缸杯以及食物一起冷冻起来。 

PacoJet 机器专门用于处理低温冷冻食物（零下 18 度至零下 23 度）。温度在此范围内才

能保证食物的鲜美味道。 

 

使用标准低温冷柜的情况下，装满食物的缸杯应当在处理前至少冷冻 24 小时。 

 

7.2 处理前的操作 

a）将冰磨刀片以及防溅刀座安装在机器上。 

用两根手指拿住刀片。将刀片空心部分穿过防溅刀座中间的孔洞，直至刀片中心顶点高于防

溅刀座的凸缘。确保防溅刀座平滑的一面向下，与刀片正面相对。 
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现在，将刀片以及防溅刀座由下向上装上机器，直至到达螺旋齿状连接部件（联结部件）位

置为止。刀片必须用磁性刀头完全吸住，使其与防溅刀座紧密结合在一起，以保证安全。 

 

b）将外置机缸套放入机器中 

将所需的铬钢缸杯放入外置机缸套中。 

 

握住外置机缸套，将其放在波浪状底座之上。将外置机缸套推入中间区域。外置机缸套把手

必须在机器的右侧。现在抬高外置机缸套，直至无法继续抬高为止。 

 

 

 

 

注意! 

禁止将杯内装有防溅刀座

以及冰磨刀片的缸杯安装

到机器上。 
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确保外置机缸套的顶部与机器齐平，从而保证外置机缸套的凸缘与机器紧密连接在一起。外

置机缸套必须与机器紧密连接在一起。现在顺时针（由右至左）转动外置机缸套把手，转过 

90 度，直至把手与机器正面呈垂直角度。 

 

按下开/关按钮，现在机器已经准备启动了。 

 

禁止在外置机缸套没有安装就位的情况下启动机器！ 
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7.3 处理后的操作 

机器自动关闭后，应当进行以下操作： 

a）按下泄压按钮，释放缸杯中的压力。 

 

禁止从机器上取下带有压力的缸杯。否则可能使得缸杯泄压处理一种不可控制的状态，可能

造成以下后果 

- 处理过的食物四散喷射 

- 可能损坏机器或者外置机缸套。 

 

 

b）逆时针旋转把手（由左至右），旋转 90 度，直至把手与机器侧面垂直。 
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c）从机器中取出外置机缸套（防溅刀座以及冰磨刀片仍在缸杯中）。 

 
 

d）抓住三个防溅刀座上翼中的一个，将安有冰磨刀片的防溅刀座从缸杯中拔出来。 

 

 

e）从外置机缸套中取出铬钢缸杯。现在可以取出经过冰磨处理的食物。如果食物尚未全部

进行冰磨处理，应当立即将装有剩余食物的缸杯放入低温冷柜中。 

 

 

 

 

 

剩余食物继续以零下 18 度至零下 23 

度的温度冷冻 
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操作/处理之后 

f）使用后请清洁冰磨刀片以及防溅刀座 

 

g）按照说明清洁机器 

 

如果没有需要马上处理的食物，请使用随机器提供的清洁配件套装进行清洁工作（参见第 8 

节） 

 

全面清洁： 

- 是食物上佳品质的先决条件 

- 可以延长机器的使用寿命 

- 可以延长正常工作时间 

- 可以防止滋生细菌 
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8 机器清洁 

8.1 简介 

 

与所有的食物处理机一样，应当特别注意 PacoJet 的清洁问题。 

 

这里特别强调机器的清洁问题，是因为 PacoJet 可能处理含有动物脂肪和蛋白的食物（鱼、

肉、牛奶等）。 

 

                    

严禁以下操作！ 

- 禁止将本机器浸泡在水中 

- 禁止将本机器置于水龙头下方冲洗 

- 禁止使用水管或蒸汽喷嘴冲洗本机器 

                    

 

8.2 清洁直接处理系统 

必须进行以下清洁操作： 

- 必须在处理之后，关机之前或者 PacoJet 长期闲置不用的情况下进行全面清洁。 

- 第一次使用之前必须进行清洁/冲洗。 

 

Pacojet 机器仅可清洁，不得拆卸。在很大程度上，清洁是可以自动进行的。如果污损严重，

则使用随机器提供的刷子进行额外的清洁工作。 
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全面清洁工作包括以下内容： 

I 冲洗阶段，使用热水进行初步清洁（绿色冲洗组件以及冰磨刀片） 

II  清洗阶段，使用清洁组件以及清洁剂进行清洁（不包括冰磨刀片！） 

III 冲洗阶段，使用热水清洁（绿色冲洗组件以及冰磨刀片） 

 

必须严格依照上述步骤次序进行清洁，以便获得最佳、全面清洁效果。 

 

进行清洗或者冲洗的时候，应当持续进行 60 秒左右。以下是我们推荐的清洁效果比较理想

的清洁剂。比如： 

- Milton 消毒液（宝洁公司） 

   清洁溶液浓度：1%（大约一调羹 Milton 配一升水） 

- P3-Asepto F（汉高公司） 

   清洁溶液浓度：0.5%（大约 1/2 调羹 Aseto F 配一升水） 

- Asepto 2000（汉高公司） 

   清洁溶液浓度：0.5%（大约 1/2 调羹 Aseto 2000 配一升水）。 

 

还可以联系您当地的 Pacojet 经销商购买合适的清洁剂。 

 

                     

严禁以下行为！ 

绝不使用： 

- 泡沫清洁剂 

- 含有颗粒、具有腐蚀性的清洁剂，此类清洁剂会损坏或破坏铝制品、橡胶制品或者塑料

制品 

- 有毒清洁剂 
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8.3 清洗阶段的步骤 

a）将空的铬钢缸杯放入外置机缸套中。 

 

b）在铬钢缸杯中放入清洁部件（刷子朝上），然后在铬钢缸杯上放上蓝色橡胶密封圈。 

 

c）向铬钢缸杯中放入温水，水位与刷子底部齐平。 
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d）添加所需剂量的清洁剂。 

 

 

 

 

清洁剂： 

例如： 

-Milton（宝洁公司） 

-P3-Asepto F（汉高公司） 

-Asepto 2000（汉高公司） 

 

 

e）将外置机缸套装在机器上，并且顺时针旋转。 

f）如果机器已经处于待机模式，请按下启动按钮。 

   否则，请先将开/关按钮置于开的位置。 

g）完成清洗过程后，按下泄压按钮。 

h）从机器中取出外置机缸套，擦干其中的水分。 

 

8.4 冲洗阶段的步骤（需安装冰磨刀片！） 

a）将空的铬钢缸杯放入外置机缸套。 

b）将冰磨刀片插入绿色冲洗组件。 

 

c）将带有冰磨刀片的冲洗工具装上机器（操作步骤与防溅刀座和冰磨刀片安装步骤相同）。 
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d）在铬钢缸杯内加入温水，直至缸杯边缘大约 1 厘米以下。 

 
e）将外置机缸套放入机器中，并且顺时针转动。 

f）如果机器已经处于待机模式，请按下启动按钮。 

   否则，请先将开/关按钮置于开的位置。 

g）完成清洗过程后，按下泄压按钮。 

h）从机器中取出外置机缸套，擦干其中的水分。 

 

8.5 清洁泄压管 

在清洗或冲洗阶段，可以按下泄压按钮冲刷泄压管。进行此项操作之前，请在泄压管末端放

置适当的容器，以便收集清洁后流出的液体。泄压管位于泄压按钮的正下方。 

 

8.6 清洁机壳 

使用湿布以及标准清洁剂清洁镍铬机壳及底座。 
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8.7 清洁部件 

可以在洗碗机中清洁下列部件： 

- 铬钢缸杯 

- 外置机缸套 

- 冰磨刀片 

- 防溅刀座 

- 橡胶密封圈 

- 冲洗组件 

 

在对冰磨刀片以及防溅刀座进行消毒的时候，必须做到 

- 冲掉上面附着的粗糙污物 

- 放入清洁剂中杀死其中的细菌；然后 

- 放入清水或者洗碗机中进行清洁。 

 

由于冰磨刀片只是具有一定的防锈功能，因此应当按照清洁绞肉机的方式进行处理，以防止

生锈。清洁之后盖上防油、防脂肪的食用薄膜。 

 

考虑到耐热性问题，缸杯盖仅可在一定条件下放入洗碗机中进行清洗。适用温度范围为零下 

25 度至零上 85 度。在使用洗碗机清洁缸杯盖之前，请检查您的洗碗机温度范围。 
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9 故障处理步骤 

PacoJet 可以处理食物，但并未按照设置的比例数值进行处理，或者仅处理一部分食

物。 

 

处理比例指示灯显示“EE”。 

 

由于机器过载而未完成处理过程。 

 

-->将机器开/关按钮置于关的位置，5 秒后再置于开的位置。如果处理比例指示灯不再显示

“EE”，即可立即处理缸杯中的食物。 

 

-->在重新将开/关按钮置于开位置之后，如果依然显示“EE”，说明机器已经进入保护状态。

这种情况下，请联系当地服务代理。 

 

出现上述两种情况，均表示 Pacojet 已经处于过载状态。这时候请检查您的食物菜

谱，因为此类食物可能无法使用本机器进行处理。 

 

Pacojet 在处理阶段并未加压。 

 

防溅刀座表面不够光滑。由于通过这个部件对整个系统进行密封，密封圈的表面必须干净且

没有破损。 

 

-->请检查防溅刀座表面是否存在任何污物或破损。清除污物。如果仍然无法加压请联系您

的服务代理。 
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冰磨刀片无法紧紧附着在齿形连接片上（刀片安装部位）。 

 

机器处于空闲状态的时候，冰磨刀片吸附在磁性刀头上。刀片表面的食物残渣增大了磁性刀

头与刀片安装部位之间的距离，导致磁力无法吸住刀片。 

 

-->清洁刀片安装部位以及安装孔。 
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10 准备阶段的小窍门以及推荐食谱 

10.1 准备阶段的小窍门 

按照以下方式进行操作，即可获得上乘口味： 

- 将各种食物充分混合 

- 试尝混合后的食物，进行适当的调味，然后放入铬钢缸杯中，再进行操作 

- 将密封好（使用缸杯盖）的铬钢缸杯放入冷柜中，以零下 20 度的温度冷冻大约 24 小

时 

- 必要的情况下，在加工之前，向冷冻缸杯中添加一调羹液体 

- 将缸杯中剩余的食物用盖子密封好后，立即放入冷柜中。 
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10.2 推荐食谱 

马洛索熏制三文鱼慕斯 

 

300 克   熏制鲑鱼，切碎 

4 大汤匙 牛奶 

1.5 分升 奶油 

1根   葱、宽刀 

2片   白面包，切块 

1 茶匙  柠檬汁 

1 个  蛋黄 

 

吉亚迪诺蔬菜汤 

 

220 克  黄瓜，切片 

120 克  红辣椒、青辣椒，切丝 

180 克  去皮番茄，切碎 

1 个  洋葱，切碎 

1 个  大蒜瓣，切碎 

1汤匙  醋 

1汤匙  橄榄油 

40 克  白面包，切块 

1 茶匙  盐 

1 茶匙  辣椒粉 

   辣椒 

 

Quenelles de poisson soufflés 

400 克  鱼肉，去皮、切块 

3.5 分升  奶油 

30  克  黄油酱 

1 个  蛋白 

   盐 

   辣椒 
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意大利面配 al brasto 

 

300 克  熟肉 

120 克  鸡油菌 

175 克  菠菜，洗净沥水 

1.5 分升 肉汁，较浓 

 

Farce de poulet Triangolo 

 

300 克  鸡腿肉，切碎 

150 克  脂肪较多的培根，切块 

80  克  洋葱，在 20 克黄油中煮熟 

1   大蒜瓣，切碎 

2 个  蛋白 

1.8 分升 奶油 

   海盐 

   辣椒 

 

水果冰糕 

 

400 克  水果/草莓 

2 分升  果汁 

4 茶匙  糖 

1 个  蛋白 

 

水果酸奶冰 

 

400 克  酸奶 

1 分升  奶油 

205 克  草莓/水果 

 

异域水果冰糕 

 

400 克  混合的异国风味水果 

4 茶匙  糖 

2 分升  果汁 

2 汤匙  樱桃白兰地 

1 个  蛋白 
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11 更换部件 

可以从您的 PacoJet 销售代理商处购买下列更换部件： 

- 缸杯套装（4 个铬钢缸杯、4 个缸杯盖、20 张标签） 

- 外置机缸套 

- 冰磨刀片 

- 防溅刀座（黑色） 

- 冲洗组件（绿色） 

- 橡胶密封圈（蓝色） 

- 清洗组件（蓝色） 

- 清洁刷（蓝色） 

- 抹刀 


