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保温柜

技术参数

500-3D:

电气连接: 230V；单相50Hz；最大0.59KW

外部尺寸: H 664mm x W 624mm x D 657mm

重量: 净重 68kg；毛重75kg

抽屉数量:  3个

500-2D:

电气连接: 230V；单相50Hz；最大0.59KW

外部尺寸: H 481mm x W 624mm x D 657mm

重量: 净重 52kg；毛重57kg

抽屉数量: 2个

500-1D:

电气连接: 230V；单相50Hz；最大0.59KW

外部尺寸: H 296mm x W 624mm x D 657mm

重量: 净重 36kg；毛重41kg

抽屉数量: 1个

标准款保温抽屉
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电气连接

171mm 固定支腿或者
127mm脚轮式底脚

121mm脚轮式底脚
76mm 为轮高

电缆长度:
120 V - 1,5m
208-240 V - 2,4m
230 V - 2,4m

选项与配件:
● 支脚套件 （高 171mm）
● 脚轮套件，2个固定，2个活动
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500-3D
500-2D

500-1D

● 可以用来保温肉类，鱼类，土豆和各种肉卷蔬菜卷，
且在数小时内完美保证食物质量。

● 这款保温抽屉也可以用来烹饪各类海产品。
● Halo Heat®环形加热丝技术，是一种可控的，均匀的

热源，完全环绕并保持在食物周围，使得食物出品时，
具有更好的色泽，口味，同时也可以保存更长的时间。

● 不锈钢结构。
● 带滑轨的抽屉可以放入GN1/1的烤盘（150mm深）。
● 无需加水就可以保证食物的湿度。
● 每个抽屉都通风口，可随时打开。
● 标准尺寸，适用于绝大多数场景。


